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Logos /T

Logos/T € un SW applicativo avente la funzione di gestire le informazioni relative agli utensili in ambito
aziendale, in particolare per quanto concerne codifica, composizione e logistica; esso provvede inoltre a
gestire tutte | e procedure richieste per |l a def
degli utensili in fabbrica.

A queste prestazioni di base si aggiungono alcune funzionalita specifiche che, attraverso | 6i nt er
i sistemi informatici di gestione e di C 0-GAM, BIES]|

CNC, Tool Presetting, Magazzini automatici, ecc.) consentono di automatizzare diverse procedure

operative, ottimizzando tempi e costi e riducendo la possibilita di errori.

Funzionalita base

Anagrafica utensili

Logos/ITgesti sce | ddamigiedvi ot dakl ki utilizzat.i nel | 6i
puo comprendere piu utensili fisici (o individui), fralorooper at i vament e equi val e
dati identificativi e descrittivi, caratteristiche costruttive e di utilizzo, dati dimensionali e tolleranze, dati di

vita residua e informazioni di acquisto e di stoccaggio, ecc.

9. gOS  Logistic Oriented System - 2.2.0b - profilo: nwo
Possono essere @ : . .
s, I\BA 2
. t . . t Anagrafiche  Risorse~ Operazioni Documenti~ Produzione~ Terziv ~ Sistemav @ 8\ p’“”é’ﬁg
inseriti, in aggiunta, ..
g g - [ Aggiungi [H) Duplica 2} Elimina & Report 5 Colonne ~ 7 Appiica fitri + | 7 Attributi specifici (% importa (% Esporta
dati personalizzabili T T e
_—
=
definit. d a 4 Punta assemblata D.EST. 42 WAR UT LOC TP PN Eicoidale Q.TG. HSS NT.LAV. Alumino HTAG. 0S.UT. 0TPREFR. PZ 0 ™ Punta sssembiata R k)
wt
. . . < \
Ogni famiglia puo
WA ™5 Punta assemblata D.EST. 4.2 MAR PU ILXX TP.PNT. Eicoidale Q.TG. HSS MT.LAV. Aluminio HTAG. 0 SUT. 0TPREFR PZ 0 ™ Punta assemblata W%t @@
eSSere Collegata a U no NA TD6 Punta assemblata D.EST. 3.5 MAR.PU 1/8 TP.PNT. A cannone Q.TG. HSS MT.LAV. Alluminio H.TAG. 100 S.UT. 80 TP PZ 0 ™ Punta assemblata j % 3 \j]
NA 107 Punta assemblata D.EST. 4 MAR.PU 1/8 TP.PNT. Elicoidale Q.TG. HSS MT.LAV. Alluminio H.TAG. 100 S.UT. 70 TP.REFI PZ 0 T Punta assemblata L'] + h @ wj
0 plu documenti e NA m Punta Pz o TooL Utensie CER N Y]
T Punta d. 12 mm PZ 120 TooL Utensie W%t @@
immagini che, se di
tipo MIME, sono
visualizzabili s Aesatore (Dis. 1234) Pz 20 TooL Utensie CEE-N Jv)]
. { — ﬁ f
direttamente nel
T8 Bareno (Dis. 2345) Pz 250 To0L Utensile A% 0@
browser di accesso a @
D S
Logos/T. R, oo

La gestione prevede le
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alla manutenzione d e | | 6 a n &afifica,finseciment§, Modifica e Cancellazione di utensili,

Collegamento di documenti, Stampe di documenti di vario tipo).
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Attributi

Logos/T consente di caratterizzare gli utensili mediante la definizione e la configurazione di attributi,
ossia parametri che presentano, in modo strutturato, caratteristiche fisiche, tecnologiche, funzionali, ecc.
Gli attributi sono gestiti a 2 livelli: globali, validi per tutti gli utensili, e specifici per una data tipologia o
famiglia di utensili.
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Articoli » TD5 - Punta assemblata D.EST. 4.2 MAR.PU ILIX TP.PNT. Elicoidale Q.TG. HSS MT.LAV. Alluminio H.
MAR.PO. Standard TP.CONO ISO 40 FLANGIA DIN 69871 TP.PNZ. ERC32 RAG1 0

Informazioni di E 'l»i Attributi globali
ase
- Attributi globali Unitd di carico[1 Scomparto [5
Note 3 Costo Medio[2600,00

@ Attribut specific Vita media  [180.50 Peso {350
gp Loostee

Articoli » TD5 - Punta assemblata D.EST. 4.2 MAR.PU ILIX TP.PNT. Elicoidale Q.TG. HSS MT.LAV. Alluminio H.TAG.
MAR.PO. Standard TP.CONO ISO 40 FLANGIA DIN 69871 TP.PNZ. ERC32 RAG1 0

Infor di 1 Attributi specifici
p—
(@ Pt dobal Marca punta [ 1Lx ~| Tipo (elic / cann. / ...)| Elicoidale |v
é i et s o Materiale da lavorare [‘Alluminio | =
| ot Diametro esterno (mm) [42 - Altezza utile (mm) [0 -
@ Logistica Sporgenza utensile (mm)|0 Tipo refrigerazione Nessuna >
Altezza prolunga (mm) {80 Marca Standard |»
€ Cost Tipo Cono 1S040 [+ Tipo flangia DIN 69871 |~
i = Classe bilanciatura
o Tipo pinza ERC32 [+ [o
Raggio 1 0 I alternativo (1..100) [0

Codifica
Logos/T €& dotato di una procedura che consente di configurare le regole di codifica e, sulla base di

queste, generare automaticamente codici e descrizioni, utilizzando gli attributi globali e specifici associati

agli utensili.
J Anagrafiche v Risorse v Operazioniv Documentiv Produzione~ Terziv ~ Sitema~ @ 1\
Tipologie articoli » KD - Punta » Codifica articoli
o Regola codifica m Regola codifica
0 Regola descrizione Non creare codice o Crea codice
Regola 1420 ~
@ ~ A:2+P:6[S0:51:52:53:54.:55.56.57.58:59.516.:517)
v X Codice GO - UDC - Unita di carico ~ | Padante| Puro| da Uhente
Codice tipologia articolo 1« Parlante No ~ Puro 2« da Utente No ~
Lunghezza 2 Lunghezza 6 Lunghezza
SO MAR_PU - Marca punta &
S1 TP_PNT - Tipo (elic./ ©
cann. / ...)
$2 Q_TG - Qualita di taglio ®
S3 MT_LAV - Materiale da &
lavorare
S4 D_EST - Diametro e
esterno (mm)
S5 H_TAG - Altezza utile &
(mm)
S6 D_ATT - Diametro e
attacco (mm)
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Logistica e movimentazione degli utensili
Logos/T gestisce le locazioni utensili sia interne (magazzino centrale, aree di stoccaggio in linea), che
esterne all dédazienda (ad es. presso terzisti e
terminale gli utensili richiesti nelle varie postazioni in cui si trovano, event ual ment e col
per definirne le caratteristiche.

La gestione logistica € integrata dalla
Logistica

gestione completa della movimentazione

Tipo locazione compatibile MACCHINA ~ . - . .
. : : ,p - degli utensili. Tutte operazioni di
Locazione predefinita di prelievo TR - TOOL ROOM -
Locazione predefinita di deposito 08/01 - Mazak 08 = trasferimento possono essere conflgurate a
Scorta minima - programma e ad ogni movimentazione
Livello di riordino 1 o .
Formniions 151 - Soluzioni Innovative per lindw: ,J & POSSONO essere associati sia la stampa di
Fornitore alternativo EXFOR - Fomitore /1 & documenti, che annotazioni e verifiche

automatiche di fattibilita e di correttezza.
Le movimentazioni possono essere eseguite con il supporto di codici a barre per automatizzare
| 6identifioglei one dell 6ut e

Le procedure di trasferimento normalmente utilizzate sono:

-  Carico utensili in una locazione

- Scarico utensili da una locazione (es. per rottura o esaurimento)

- Creazione (montaggio) di un utensile con relativo consumo (scarico) dei componenti
- Distruzione (smontaggio) di un utensile con relativo ripristino (carico) dei componenti
- Trasferimento di locazione di utensili

- Invio da locazione interna a locazione esterna (ad es. per riparazione o affilatura).
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